
- termín dodání: do 5 týdnů

-	na	výběr	široká	škála	čalounění

-	kromě	volitelných	potahových	látek	je	
u	některých	typů	k	dispozici	i	velký	výběr	
volitelných	doplňků	(područky,	kluzáky, 
dekor	podnoží,…)

ŽIDLE / NA OBJEDNÁNÍ SUNRISE 

Objednací kód Sunrise 152 D

Typ jídelní / jednací

Korpus celočalouněný, dřevěná kostra

Podnož dřevěná (přírodní dub, olejovaný)

Doplňky bez kluzáků

Na objednání dekor čalounění

  

EVO WAVE 

Objednací kód Evo 010

Typ jídelní / jednací

Korpus plastový

Podnož ocelová (dekor dle vzorníku)

Doplňky plastové kluzáky

Na objednání dekor plastu
dekor podnože
područky
filcové kluzáky

  

Objednací kód Wave 033 BL

Typ jídelní / jednací

Korpus celočalouněný, plastová kostra

Podnož nylonová (černá, RAL 9005)

Doplňky plastové kluzáky

Na objednání dekor čalounění

  

PŘEHLED  
SORTIMENTU

E-SHOP

ve	spolupráci	s	firmou	LD	seating	



FOLLOWME

MELODY MEETING 

LASER

OSLO LOUNGE 

Objednací kód FollowMe 451-SYQ-N6

Typ pracovní, otočná

Korpus čalouněný sedák a opěrák

Podnož 5ramenný hliníkový kříž

Doplňky kolečka na koberec

Na objednání dekor čalounění
kolečka  
typ područek

  

Objednací kód Melody meeting 360 Q

Typ konferenční

Korpus celočalouněný

Podnož drátěná ocelová (dekor dle vzorníku)

Doplňky plastové kluzáky

Na objednání dekor čalounění
typ područek
dekor podnože

  

Objednací kód Laser 695-SYS

Typ pracovní, otočná

Korpus čalouněný sedák a opěrák

Podnož 5ramenný nylonový kříž

Doplňky kolečka na koberec

Na objednání dekor čalounění
kolečka 
kříž (materiál, dekor) 
sedák

typ područek
bederní opěrka zad
opěrka hlavy

  

Objednací kód Oslo Lounge OL K1

Typ konferenční

Korpus celočalouněný

Podnož ocelová (dekor dle vzorníku)

Doplňky plastové kluzáky

Na objednání dekor čalounění
dekor podnože

  



VZORNÍK LÁTEK / NA OBJEDNÁNÍ

CSE02

CSE09

CSE013

CSE24

CSE05

CSE10

CSE014

CSE25

CSE06

CSE11

CSE15

CSE34

CSE08

CSE12

CSE16

CSE39

Složení 100% Polyester

Váha 320 g/m2

Šířka 140 cm

Oděruvzdornost Martindale 100 000 cydles 
(EN ISO 12947)

Stálobarevnost na světle 5 (EN ISO 105-B02)

Stálobarevnost v oděru 4 (EN ISO 105-X12)

Žmolkování 4-5 (EN ISO 12945-2)

Ohnivzdornost EN 1021-1&2, CAL TB 117, 
BS 7176 Low Hazard

• Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou. 
• Odstíny potohových látek mohou mít mírné odchalky v rámci různých dodávek.


